
Promoting circular 

approaches in 

wastewater treatment

Verona, 29th June 2023

PROMISING INNOVATIONS TO 

ENHANCE CIRCULARITY:

EXAMPLE FROM COMO ACQUA S.r.l.



Obiettivi del Progetto/Scope of the Project

• maggior autonomia energetica/greater energy independence

• indipendenza nella gestione dello smaltimento dei fanghi/self-sufficiency in sludge disposal

Risultati e vantaggi/Achievements and advantages

• sinergia tra enti pubblici/synergy between public entities

• contributo PNRR (10 mln euro)/recovery plan funds (10 mln euros)

• circolarità/circularity

• risparmio/money saving

• benefici sociali e ambientali/social and environmental benefits
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Planimetria dell’impianto



SCHEMA PROCESSO LINEA A 
DIGESTIONE ANAEROBICA DI FANGHI E FORSU CON PRODUZIONE DI AMMENDANTE COMPOSTATO E BIOMETANO

IN
FORSU 10.000  t/anno
Fanghi 14.000 t/anno
Verde  5.500 t/anno

OUT
COMPOST  8.732 t/anno
BIOMETANO 762.695 Nmc/anno





Area di accettazione 
Fanghi e FORSU

Sistema di pretrattamento 
FORSU
(rimozione metalli e 
plastiche)

Sistema di fluidizzazione 
fanghi con acqua di 
servizio
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Post digestione a 
freddo con copula 
gasometrica

Vasca di precarico e 
dissabbiatura
Fanghi linea A + 
FORSU

Digestore anaerobico a umido 
12% (3500 mc) 
Durata trattamento circa 30 gg

Sistema di upgrading 
biogas a biometano con 
Sistema a membrane
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Area di 
maturazione in 
cumuli durata 
circa 18,5 giorni

Biocelle di maturazione 
compost areata durata 
circa 18,5 giorni

Separazione 
digestato
solido/liquido con 
centrifuga

Area stoccaggio e 
triturazione del verde

Raffinazione 
compost

Area di 
miscelazione 
digestato
solido con 
verde
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LOCALIZZAZIONE LINEA B – DIGESTIONE ANAEROBICA DI FANGHI E SCARTI AGROALIMENTARI CON PRODUZIONE 

DI BIOGAS



SCHEMA PROCESSO LINEA B – DIGESTIONE ANAEROBICA DI FANGHI E SCARTI AGROALIMENTARI CON 
PRODUZIONE DI BIOGAS

IN
Fanghi 11.500 t/anno
Scarti agroalimentari  15.000 t/anno

OUT
BIOGAS  1.282.127 Nmc/anno



Area di accettazione Fanghi e bottini

Pulper di fluidizzazione fanghi 
con acqua di servizio

Post digestione a 
freddo con copula 
gasometrica

Vasche di precarico e 
miscelazione con scarti 
agroalimentari

Digestore 
anaerobico a umido 
12% (3500 mc) 
Durata trattamento 
circa 30 gg

Separazione 
digestato
solido/liquido con 
centrifuga

Cogeneratore 
biogas
330 kWe
400 kWt
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Opere di 
mitigazione







Grazie per l’attenzione
Thank you for your attention
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